CINTA INTERIOR
CINTA EXTERIOR
ALAMBRE
ADHESIVO

CINTA INTERIOR
CINTA EXTERIOR
REFUERZO
ADHESIVD

MATERIALIDAD

AISLAMIENT

DIAMETROS INTERNOS DISPONIBLES
LONGITUD STANDARD

LONGITUD SEGUN REQUERIMIENTO
DENSIDAD DEL AISLAMIENMTO
ESPESOR DEL AISLAMIENTO
PRUEBA DE COMBUSTION

PRUEBA DE PRESION

RESISTENCIA AL FUEGD

RANGOS DE TEMPERATURA
PRESION OPERATIVA

EMBALAJE

uso

LABORATORIO DE CERTIFICACION

ISOFLEX MP Aislado

Cinta poliester dano

Cinta poliester metalizado
Hicera resistente a la coddacian
Con retardante a |2 llama

Cinta poliester daro

Cinta poliester metalizado
Filamento de fibra de vidrio™
Con retardante & la llama

Lana de vidric no combastible
21e8°

75m

Entre 1y 7.5m

16 Kgdm?

25 mm**

UL 181, seccidn 19

L]

=30 1209

2000 Pa

Bolsa Polietileno

Conduccldn de aire acendicienada
Intertek Testing Services USA

ISOPLAST

o Drreeiay Magedimd Mrgdes s

ISOFLEX AA No Aislado

(Cinta aluminia

Cinta aluminio

Acem resistente a la oxidacion
Con retardante  la [lama

43 18"
75m
Entre 1y 10m

LIL 181, seccian 11

UL 187, seccan 19

5l

-30 a 200eC

2000 Pa

fiolsa Palietilenn

Ventilacian - extracdion - inyeccion
Intertek Testimg Services KA USA



